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1. DESCRIPCION

1. Como parte del proceso de actualizacion del Plan de Muda22as (PM 2015 del
Proyecto de Conectividad y Transporte de Paraguay, publicado en el sitio web del
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciond®RQ el 6 de mayo de 2016, se ha
llevado a cabo una Encuesta Inicial de Afectados el 26, 27 y 28 de aBflld¢EIARPM

2017) Asi, la Direccion de Gestion Sesimbiental (DGSAgn coordinacién con la Unidad
Ejecutora de Proyecto (UER)levolas positks afectaciones sobre las MaNarte (RN3-8)

y MallaSur (RN 1)

2. A partir de este ejercicio se identificaron los siguiergasbios: (i}de la RN38 Malla

Norte, se eliminaran las 18 afectaciones inicialmente detectadas para la que hubiera sido la
Robnda Calle 6000 debido a que la misma no formard parte del presente Proyecto de
Conectividad y Transporte (i) se descartatas 24ocupaciones de la franja de dominio
correspondientes a la RNMalla Sury consecuentemente esta Malipedafuera del M

2017 dado que las mismas ya se encuentran reubicadas en el mismo lugar a través de
Proyecto de Espacios Feriantes y deEsuorno Vial a cargo d& Gobernacion de
Departamento deMisiones(aprobado eroctubre 2014y terminado en 2016

3. El Proyectade Espacios Feriantes y de su Entorno Vial incluy6 el mejoramiento de las
condiciones laborales y econémicas de los feriantes estables de la comunidad de San
Antonio, Distrito de Santa Rosa, a través de la construccion y puesta en valor de los
espacios feriante¢21 casillas en total) con el smpe urbano ambiental adecuado. Los
detalles del proyecto se encuentran enfglexol del presente documento.

2. OBJETIVO

4. El objetivo del desarrollo de la EIRM 2017 consistioentoncesen validar aquedis
datos recabadosn el 2015 respectde las ocupaciones de las MdNarte (RN3-8) yMalla
Sur (RN 1)asi omo actualizar los registros fotograficdde tom6 como linea de base la
informacién presentada en el PRD15 que se encuentra publicado en eticiweb del
MOPC.

5.Durante esta instancia de trabajo seecabd el numero de ocupantes
beneficiarios/afectados por las obras del Proyecto, las principales -caracteristicas
constructivas de las estructuras observadas, la disponibilidad de servicios béldipasde
tenencia de la estructura/tipo de ocupacion, el tiempo de arraigo y algunas caracteristicas
basicas de las actividades econémicas que se llevan a cabo en la estructura, en caso de

! Publicacion del PM en el sitio web del MOPC: http://www.mopc.gov.py/proyeéetconectividad
de-transporte-ol
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corresponder.Para este relevamiento se utiliz6 como refereneiacuestionario modelo
que se presenta como anexo 1 al PM 20617.

3. RESULTADO

6. A partir delos datos relevados sobtes corredores gruces de lasRR1y RN 38, se han
identificado una$6 ocupacionegue podrian ser afectadas por las obras. Cabe mencionar
que no se incluyen en la Tabla siguiente aquellos casos relatiMbd-@NA, Policia
Caminera y Policia Naciondado que se trata de organismos publicos.

Tabla 1.Numero de Ocupantes por Luggmpor Malla (Norte y Sur)

Malla Vial y Ruta Localizaciorde las ocupaciones NUINEICaeoEtipaEhiesIicelictas
Nacional afectadas ARG 2015 ARG 2017
Corredor de la Ruta®3 3
Cruce Tacuara 33 38
Malla Norte:RN 3
Y ICruce Calle 6000 18 Adjudicado BID
RN 8
Cruce Santa Rosa del Mbutuy 18
Total Malla Norte 54 55
Acceso a la Cuidad de San Juan de
Parana
Malla SurRkN 1 Corredor Santa Rosa Misiones 23
Corredor San Juan Bautista 1
Total Malla Sur 24
Total ocupacién por MallasAfios 2015y 2017 78 56
Total por Mallg Afio 2017 56

2 Nétese que EIAPM 2017 no incluyd las respuestas a todas las preguntas del cuestionario. Estos
puntos serdn completados a partir del desarrollo del Censo.
3 Durante lapreparacion de la ultima versién del PM (PM 2017) se identific6 una ocupacion a lo
largo del Cruce Simoén Bolivar (RN 8). Por este motivo, dicho documento habla de 57 ocupaciones
beneficiarias/afectadas.
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7. De todos modos, como se mencioné arrd@descartarias 24ocupaciones de la franja
de dominio correspondientes a la RNMalla Suyrdado que las mismas ya se encuentran
reubicadas en el mismo lugar través déProyecto de Espacios Feriantes y ddeatbrno
Vial a cargo déa Gobernacion deDepartamento deMisiones aprobado eroctubre 2014y
terminado en 2016.

4. RESULTADOS DEMALLA NORTE

4.1.Cruce TacuaréRN 3)

8. En contraste a la informacion que arrojo la EIRM 2015, con 33 ocupantes
identificados, actualmente se han relevado un total de 38 casos. A continuagon
presenta urmapa con laibicacién detalladae los mismos:

. - '
COORDENADAS UTH - WG S 84 i“

560120
MINISTERIO DE Leyenda
OBRASPUBLICAS
Y COMUNICACIONES ® Ocupantes Identifiados 2017 - Trazadoy Replanteo




9. A su vez, a continuacion se presenta una tabla resumen de las principales caracteristicas
de dichas ocupaciones:

Tabla 2. Listale Ocupante<Cruce Tacuara

No °

OCUPANTE
RN 38 CRUCE
TACUARA

MARGEN
DE RUTA

COORDENADA
DE UBICACION

TIPO DE
INFRAESTRUCTUH

(Monto Estimado De
Valoracién Disponibles
En La Base De Datos
Del PM En La
DGSA/MOPC)

CARACTERISTIC
CONSTRUCTIVA

REGISTRO
FOTOGRAFICO (FEBRERO Y ABRIL DE

Despensa/venta
de minutas.
Pabla Giménez

Izquierda

X: 560685,53
Y:7270584,89

Tipo 2

Despensa

Techo de chapa,
pared de madrea
y piso de
lecheeada.
Cuenta con bafio
moderno, servicio
de energia
eléctricay
aguateria.
Tiempo de
arraigo: mas de 2(
afos.

Despensa
Vivienda

Juana Franciscg
Suarez

Izquierda

X:560689,34
Y:7270583,30

Tipo 2

Despensa 'y
vivienda

Pared de madera,
piso de
lechereaday
techo de zinc.
Cuenta con
sanitario, servicio
de aguateriay
energia eléctrica.
Tiempo de
arraigo: mas de 2(
afos.

Comedor
Maria Benitez
CI Ne:
2.257.703

Izquierda

X:560682,99
Y:7270583,62

Tipo 2

Comedor

Pared de madera,
pisolechereaday
techo de
Fibracemento.
Dispone de
sanitario: letrina
comun, fuera de la|
construccion.
Cuenta con
corriente eléctrica
y servicio de
aguateria.
Tiempo de
arraigo: mas de0

afios




Vivienda

Nancy
Gonzélez:
0992513013 C
N°: 6.635.205

Izquierda

X:560682,99
Y:7270583,62

Tipo 2

Vivienda.

Paredde madera
Techo de zing
pisode
lechereada
Cuenta con letrina
comun, fuera de la|
casa.

Dispone de
corriente eléctrica
y agua corriente.
Tiempo de
arraigo: 7 afios

Lisandra Garcia|
0985 190 347
CI N©:
5.683.729
(alquilada)

Izquierda

X:560673,94
Y: 7270588,22

Tipo 2

Vivienda

Paredde madera
pisolechereaday
Techo
fibrocemento.
Cuenta con letrina
comun, fuera de la|
construccion.
Dispone de
energia eléctrica y
agua.

Tiempo de
arraigo:

Mas de 3

Vivienda

Zulma Benitez :
0992 566 236
CI N°: 6.098.360

Izquierda

X:560670,93
Y:7270590,92

Tipo 2

Vivienda y negocid
Pared de madera
piso de
lechereaday

techo de
fibrocemento.
Posee letrina
comun, fuera de la
construccion.
Dispone de
energia eléctrica y
agua potable.
Tiempo de
arraigo: Mas de
20 arios.

Comedor
Amalia Portillo
0991 569 093
CI.N°: 801.404
No vive en el
local.

Izquierda

X: 560662,89
Y: 7270595,94

Tipo 2

Local de venta de
comidas.

Paredde madera
piso de
lechereaday

techo de
fibrocemento.
Cuenta con letrina
comun, fuera de la|
construccion.
Dispone de
energia eléctrica y
agua corriente.
Tiempo de
arraigo: masle 20
afnos




8 Vivienda. Izquierda| X:560657,65 | Tipo 2 Vivienda.
Sin habitante al Y:7270598,89 Techo de
momento de fibrocemento,
recabar datos pared de madera
y piso de
lechereada
Tiempo de
arraigo: méas de 3
afios.
9 Negocio Izquierda| X:560643,84 | Tipo 3 Negocio
Sin habitante al Y: 7270610,64 Pared de madera
momento de piso de
recabar datos lechereaday
techo de zinc
Tiempo de
arraigo: mas de 3
afos
10 Bodegay venta| Izquierda| X:560644,95 | Tipo 2 Local comercial
de hielo Y: 7270623,81 Pared de madera
Eligio Caballero pisolechereaday
0992 566 185 techo de
CI N°:1.892.614 fibrocemento.
No cuenta con
sanitario. Cuenta
con corriente
eléctrica y servicio
de agua.
Tiempo de
arraigo: 7 afios.
11 Parada de moto| lzquierda| X:560639,87 Tipo 2 Negocio
taxi: 0972 437 Y: 7270633,18 Pared de madera,
172 pisolechereaday
Sin habitante al techo de
momento de fibrocementa
recabar datos No cuenta con
sanitario ni agua
corriente.
Dispone de
servicio de energig
eléctrica
Tiempo de
arraigo: 10 afios
12 MOPC Izquierda| X:560640,35 | Tipo 4 Estructura edilicia

Y: 7270649,05

correspondiente a
la policia caminera
del MOPC.




13 Copetiny Izquierda| X:560640,03 | Tipo 3 Negocio y viviendg
vivienda Y:7270669,09 Techo de zinc,
Daniela Lopez pared de madera,
0995 662654 ylechereada
CIN®: 3.478.544 €Oomo piso.

No cuenta con
sanitario.

Dispone de
servicio de energig
eléctricay
aguateria.

Tiempo de
arraigo: mas de 2(
afios

14 Despensa Izquierda| X:560644,16 | Tipo 3 Despensa.

Marta Gémez: Y: 7270685,92 Pared de material
0991 494 624 cocido, techo de ST
CINe®: fibrocemento,y 5,55 2) ROBERT
1.562.861 piso de ladrillo. v saonss ceruipaes Bl LD

Cuenta con

sanitario

moderno, agua

corriente y

energia eléctrica.

Tiempo de

arraigo: mas de 2(

afios

15 Venta de Izquierda| X:560646,22 | Tipo 2 Vivienda y

alimentos Y: 7270681,79 negocio.

Victorina Piso de

Coronel 0991 lechereadapared

496 614 deladrillo, y techo

CI N°: 1.313.876 de fibrocemento.
Cuenta con bafio
moderno, servicio
de energia
eléctricay
aguateria.

16 No se Izquierda| X:560647,02 | Tipo3 Techo de zinc,
encontraba Y: 7270701,95 pared de madra
nadie a la hora y piso de
de la visita lechereada

17 Carniceria Izquierda| X:560646,70 | Tipo 3 Local de venta de

Elenio Ramirez

Y: 7270709,73

carne fresca.
Piso de baldsa y
lechereadatecho
de fibrocemento,
y pared de
madera

Cuenta con bafio
moderno, servicio
de energia
eléctricay
aguateria.
Tiempo de
arraigo: mas de 2(

afios




18 Venta de Derecha X:560578,06 Tipo 2 Local comercial de
repuestos para Y: 7270651,02 venta de moto
moto. repuesto.

Javier Benitez Techo de
fibrocemento,
pared de madera,
y pisolechereada
No posee sanitarig
ni servicio de
aguateria. Cuenta
con corriente
eléctrica.

Tiempo de
arraigo: 3 afios

19 Taller demoto. Derecha X: 560578,06 Tipo 3 Local comercial de
Melanio Y: 7270651,02 reparacion de
Martinez moto.

Alquila el local. Techo de fibro
cemento, pared
de material
cocido, y piso
lechereada

20 Venta de Derecha X: 560582,98 Tipo 4 Pared de ladrillo,
equipos Y: 7270650,23 piso lecheready
celulares techo de tejas.
Teresa Miriam No cuenta con
Silva: sanitario ni
0971 7% 534 servicio de
CI No: 2. aguateria.
184.091 Cuenta con

servicio de
energia eléctrica

21 Carniceria. Derecha X:560585,83 | Tipo 4 Local comercial de
Miguel Angel Y:7270646,10 venta de carne.
Larrea 0991 Pared de mateal
660 793 cocido, piso de
CI Ne: lecheready techo
1.627.753 de teja

No cuenta con
sanitario en la
construccion.
Tiene servicios de




energia eléctrica y
aguatefa.

Tiempo de
arraigo: 10 afios

22

Comedor
Indamira
Larrea: 0991
571 046

CI N°: 1.177.289

Derecha

X: 560595,36
Y:7270641,02

Tipo 4

Local de venta de
comida.

Pared de ladrillo,
techo de
fibrocemento, y
pisolechereada
No cuenta con
sanitario. Dispone
de energia
eléctrica y servicio
de aguateria.
Tiempo de
arraigo: 1 afio

23

Despensa.
Zulma Salinas:
0986 548 672
CI Ne°; 3.589.166

Derecha

X:560612,19
Y: 7270631,02

Tipo 2

Despensa

Pared de madera,
piso de
lechereaday
techo de zinc.

No cuenta con
sanitario, dispone
de energia
eléctrica y servicio
de aguateria.
Tiempo de
arraigo: 10 afios

24

Despensa
Soffa Candia
0991 564 244
CI N°: 4.321.036

Pdta. De comité

de trabajadores

en zona rotonda

Derecha

X:560625,05
Y: 7270651,02

Tipo2

Vivienda y
despensa
Paredde madera,
piso de
lechereaday
techo de zinc
Bafio moderno
dentro de la
construccion,
cuenta con
servicio de energig
eléctricay
aguateria.
Tiempo de
arraigo: 13 afios

25

Casilla de venta
de chipa.

Lilio Ramén
Caceres: 0985
324711

CI N°: 3.337.877

Derecha

X: 560634,09
Y: 7270684,23

Tipo 2

Casilla de venta ddg
chipa.

Pared de ladrillo,
piso de
lechereaday

techo de zinc
Bafio moderno
dentro del local,
cuenta con
servicios de
energia eléctrica y
aguateria.

Tiempo de

arraigo:15 afios

1C




26

Venta de chipa.
Carmen Cuella
0992 518 829
CI N°: 2.525.372

Derecha

X:560624,89
Y. 7270672,17

Tipo 2

Venta de chipa 'y
vivienda.

Pared de madera
pisolechereaday
techo
fibrocemento.
Letrina comdn
fuera de la
construccion,
dispone de
energia eléctrica y
servicio de
aguateria.
Tiempo de
arraigo: 4 afios

27

Chiperia
Miriam Pintos

X:560628,00
Y: P70666,04

Tipo 2

Chiperia.

Paed de madera,
piso de
lechereaday
techo de zinc.
Cuentacon bafio
moderno, servicio
de energia 'y
aguateria, dentro
dela
construccion.
Tiempo de
arraigo: 12 afios

28

Bodega.
Gustavo Gémez
0983897906

Derecha

X:560617,68
Y: 7270640,96

Tipo 2

Bodega.

Pared de mdera
y ladrillo, piso
lechereaday
techo de madera.
Bafio moderno,
dentro del local.
Cuenta con
servicio de energig
eléctricay
aguateria.
Tiempo de
arraigo: 3 afios

29

Para de taxi.
Santo domingo
Antonio

Ovando

Pdte. Asociacion
de taxistas.

Derecha

X:560601,65
Y: 7270636,16

Tipo 4

Local dgarada
de taxi.
Conformado por
11taxis.

Pared de ladrillo,
techo de tejay
pisolechereada
Bafio moderno,
dentro del local.
Cuenta con
corriente eléctrica
y servicio de
aguateria
Tiempo de

arraigo: 20 afos

11




30

Parada de bus

La Santaniana.
Néstor
Gonzalez: 0995
662654

Derecha

X:560623,92
Y: 7270658,35

Tipo 3

Parada y venta de
pasyjes de la
empresa la
Santaniana.

Paed de madera,
piso de ladrillpy
techo de teja.

No cuenta con
sanitario ni acceso
a agua potable,
cuenta con
servicio de energig
eléctrica.

Tiempo de
arraigo: 12 afios

31

Ven

ta de pasaje y
parada de bus.
José Luis Ayala
Florentin 0991
560 137

Derecha

X:560605,93
Y: 7270592,31

Tipo 2

Negocio

Techode
fibrocemento,
pared de madera
y piso de
lechereada

No tiene sanitario.
Cuenta con
energia eléctrica y
servicio de
aguateria.
Tiempo de
arraigo: 22 afios

32

Chiperia.
Dolores Areco

Derecha

X: 560636,20
Y: 7270581,09

Tipo 4

Chipera.

Paredde ladrillo,
piso de baldosg
teja como techo.
Cuenta con bafio
moderno, energia
eléctrica y servicio
de aguateria.
Tiempo de
arraigo:

33

Gomeria
Virgilio
Delosantos: 0991
566 377

CI N°: 1.426.021]

Derecha

X:560578,06
Y: 7270651,02

Tipo 2

Gomeria.

Pared de madera,
piso de
lechereaday
techo de
fibrocementa

No cuenta con
sanitario ni agua

34

Ramona Candia
Al lado de Sofia
Candia: 0991
564 244

Derecha

X: 560518
Y: 7270648

Tipo 2

Vivienda

Pared de ladrillo,
piso de
lechereaday
techo dezinc.

No posee
sanitario, cuenta
con servicio de
energia eléctrica y
aguateria.
Tiempo de

arraigo: 13 afios

12




35 Pablina Rios Derecha X: 560556 Tipo 2 Pared de madera,
Y: 7270658 piso de madera y
techo de zinc.

No posee
sanitario, ni agua
potable.

Cuenta con
servicio de energig
eléctrica.

Tiempo de
arraigo: 1 afio, 3
meses.

36 Luz Larrea L6pe] Derecha X: 560590 Tipo 2 Pared de madera.
Y: 7270653 Pisolechereaday
techo de
fibrocemento.

No posee
sanitario, servicio
eléctrico ni agua

potable.
Tiempo de
arraigo: menos de
un afio
37 Vidrieria Izquierda| X: 0560645 Tipo 3 Negocio

No se Y: 7270699 Paredes de

encontraba material y blindex,

ninguna piso de

persona a la lechereaday

hora de la techo de zinc.

entrevista. No cuenta con
sanitario.
Tiempo de
arraigo: menos de
2 afios

38 Vivienda Derecha Tipo 4 Vivienda

No se Paredes de

encontraba material , techo

ninguna de teja

persona a la

hora de la

entrevista

4.2 Cruce Mbutuy (RN 8)

10. Durante el relevamiento realizado en el mes de aiteil2017, se han identificado un
total de 18 casos. A continuacion se presenta un mapa con la ubicacién detallada de los
mismos:
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Santa Rosa del Mbutuy

Leyenda

@  Ocupantes Identifiades 2017

Trazado y Replanteo

AR

§

11. A su vez, a continuacibn se presenta una tabla resumen de las principales
caracteristicas de dichas ocupaciones:
Tabla 3.Listade OcupantesRN38 Cruce Mbutuy
TIPO DE
OCUPANTE INFRAESTRUCTU¥ . REGISTRO
RN 3¢ 8 COORDENADAS D¥ (Monto Estimado De | CARACTERISTICA P
\ MARGEN DE RUT. z R S S FOTOGRAFIGQEEBRERO Y
CRUCE MBUTU UBICACION E:La;é’ase SDpengtgz CONSTRUCTIVA ABRILDE2017)
Del PM En La
DGSAMOPC
X:569860 Pared de madera,
1 Comedor Izquierdo Y: 7237499 Tipo 2 Piso de
Juan Blas Céacere lechereada Techo
Movil: 0984 de Zinc.
147972 Tiempo de arraigo:
8 afios.
En la Estructura: 5
meses
X:569855 Tipo 2 Pared de metal,
2 Copetin Izquierdo Y:7237495 Piso de
Bernardino Vera lechereada Techo
Movil: 0982 de Zinc.
771844 Tiempo de arraigo:
8 afios
En la Estructura: 2
meses
X: 569848 Tipo 2 Pared de madera,
3 Comedor Izquierdo Y: 7237493 Piso de
CandidoBritez lechereada Techo

14



TIPO DE

OCUPANTE INFRAESTRUCTUF 3 REGISTRO
RN 3¢ 8 COORDENADAS Dt (Monto Estimado De CARACTERISTIC. <
No MARGEN DE RUT. z V[ s e FOTOGRAFIGQBEBRERO Y
CRUCE MBUTU UBICACION AT Dpe e CONSTRUCTIVA! ABRIIDE2017)
Del PM En La
DGSA/MOPC
Ferreira de Zinc.
Movil: 0986 Tiempo de
266151 arraigo: 5 afios
En la Estructura: 5
afos
X: 569844 Tipo 2 Pared de metal,
4 Copetin Izquierdo Y: 7237490 Piso de
Francisco Ramos lechereadaTecho
Gaona de Zinc.
Movil: 0981 Tiempo de
982146 arraigo: 20 afios
En la Estructura:
10 afios
Venta de Asadito X: 569837 Tipo 2 Pared de madera,
5 Gerardo Careaga| lzquierdo Y:7237487 Piso de
lechereadaTecho
de Zinc.
Tiempo de
arraigo: 4 afios
En la Estructura:
10 afios
Copetin X:569834 Tipo 2 Pared de madera,
6 Ricardo Gaona Izquierdo Y:7237490 Piso de
lechereadaTecho
de Zinc.
Tiempo de
arraigo: 1 mes
En la Estructura: 1
mes
Parada de Taxi X:569825 Tipo3 Pared de metal y
7 No seencontraba | lzquierdo Y:7237487 vidrio, Piso de losa
Techo de Zinc.
Copetin X:569827 Tipo 2 Pared de madera,
8 Elisa Rodriguez Izquierdo Y:7237509 Piso de
de Rolon lechereadaTecho
Movil: 097 de Zinc.
378550 Tiempo de arraigo:

19 afios
En la Estructura:
18 afios

15




TIPO DE

OCUPANTE INFRAESTRUCTU} 3 REGISTRO
RN 3¢ 8 COORDENADAS D (Monto Estimado De | CARACTERISTIC <
No MARGEN DE RUT. : V[ s e FOTOGRAFIGQEEBRERO Y
CRUCE MBUTU UBICACION AT Dpe e CONSTRUCTIVA! ABRIIDE2017)
Del PM En La
DGSA/MOPC
Copetin X: 569821 Tipo 2 Pared de metal,
9 Librada Medina Izquierdo Y:7237504 Piso de
Movil: 0982 lechereada Techo
639200 de Zinc.
Comedor X: 569809 Tipo 2 Pared de metal,
10 | Nancy Angélica Izquierdo Y:7237560 Piso de
Rolén lechereada Techo
Movil: 0985 de Zinc.
466439 Tiempo de arraigo:
30 afios
En la Estructura:
30 afios
Comedor X:569804 Tipo 2 Pared de metal,
11 | TeodosiaBaez Izquierdo Y:7237502 Piso de
Movil: 0984 lechereada Techo
862766 de Zinc.
Tiempo de arraigo:
30 afios
En la Estructura:
30 afios
Carniceria X:569753 Tipo 2 Conteiner
12 No se encontraba| Derecho Y:7237431 Techo de Zinc
Venta de Ropa X:569746 Tipo 2 Pared de madera,
13 Esperanza Duart§ Derecho Y:7237448 Piso de
Movil: 0984 lechereada Techo
426548 de Zinc.
Tiempo de arraigo:
18 afios
En la Estructura:
13 afios
Parada de Taxi X:569737 Tipo3 Pared de ladrillo,
14 | Yiyo (presidente) | Derecho Y:7237482 Piso de baldossa,

No se encontraba|

Techo de Zinc.
Cuenta con 12
automoviles.

wy
AsoviAcion DE TAX! MBUTUY
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TIPO DE

OCUPANTE INFRAESTRUCTUJI 3 REGISTRO
RN 3¢ 8 COORDENADAS Dt (Monto Estimado De CARACTERISTIC. ~
No MARGEN DE RUT. z V[ s e FOTOGRAFIGQBEBRERO Y
CRUCE MBUTU UBICACION AT Dpe e CONSTRUCTIVA ABRIIDE2017)
Del PM En La
DGSA/MOPC
Hamburgueseria X: 569735 Tipo 2 Pared de metal,
15 | Victor Vazquez Derecho Y:7237483 Piso de madera,
Mévil: 0986 Techo de Zinc.
151478 Tiempo de arraigo:
6 meses
En la Estructura: 6
meses
Copetin X:569729 Tipo 2 Pared de ladrillo,
16 Mirna Cubilla Derecho Y:723767 Piso de
Mévil: 0985 lechereadaTecho
203085 de Zinc.
Tiempo de arraigo:
2 afio
En la Estructura: 2
afio
Copetin X:569730 Tipo 2 Pared de madera,
17 Milciades Pino Derecho Y:7237490 Piso de
Garcia lechereadaTecho
Mévil: 0972 de Zinc.
120736 Tiempo de arraigo:
1 afio 6 meses
En la Estructura: 1
afio 6 meses
No esta montado X:569728 Tipo 2 Pared de madera,
18 Carmen Lezcano| Derecho Y:7237493 Piso de

Mévil: 0983
241737

lechereadaTecho
de Zinc.

En la Estructura: 1
mes

5. RESULTADOS DE LA MALLA SUR

12. Las ocupaciones que habian sido identificadas en lar&fEada er2015(PM 2015n
lo largo del Corredor de Santa Rddeiones(en la RN Jlya han sidorelocalizadasomo
parte del Proyectode Espacios Feriantes y de Euntorno Vialde la Gobernacid de
Misiones situacién qe se pudo constatar a partir de EHAF realizada en 20¥plasmada
en el PM 2017A continuacién, se muestra la localizacién de las afectaciones y se presenta
un registro fotografico comparativo de los relevamientos de 2015 y 2Bl detalle del
Proyectode Espacios Feriantes y deEuntorno Viake presenta comdénexol al presente

informe.
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SAN IGNA CIO

S

NACIONAL

Ocupantes Identifiados 2017 @ Ciudades ] .

13. Abajose presentan imgenes comparativas de HHAFPM 2015 y de IEIAFRPM 2017,
dando cuenta de las relocalizaciongsde la mejora en la situacion de Ifsriantes
afectados/beneficiarias

EIAFPM 2015 EIAFPM 2017
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ANEXQ ¢ PROYECTO DE ESPAHEXSIANTES Y DE SU ENTORNO VIAL

PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNO URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

CASILLAS FERIANTES DE SAN ANTONIO
Ruta Nac. N° 1 — Km. 239
DISTRITO DE SANTA ROSA - DEPARTAMENTO DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES

GOBERNACION DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PROYECTO DEL PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA

CASILLAS FERIANTES DE SAN ANTONIO
Ruta Nac. N°1-Km. 239
DISTRITO DE SANTA ROSA - DEPARTAMENTO DE MISIONES

OCTUBRE 2014

ARQ. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirilo Gill 323 — TEL 602 453 - ASUNCION — PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

B. DISENO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNO URBANO-VIAL EN EL DISTRIT O DE SANTA
ROSA - MISIONES”

B.1 ANTECEDENTES

El Plan de mejoramiento de |a calidad de vida y de combate a la pobreza del gohierno departamenrtal,
contempla este emprendimiento de desarrollo social y econdmico  en la que se incluye el
mejoramiento de las condiciones laborales y econdmicas de los feriantes estables de la comunidad de
San Antonio Distrito de Santa Rosa, quienes ofertan sus productos agropecuarios a los transelntes de
larutaNo, 1.-

En dicha comunidad, los trabajadores agricolas se hallan organizados en comités y asociaciones de
produccidn, quienes solicitan la construccion de 21 casillas dispuestas actualmente de forma precaria
frente a sus viviendas, Atendiendo la solicitud de los usuarios y al interés suscitado por la misma, el
Gobierno Departamental procedid entonces al llamado a Proyecto de Inversion con el fin de concretar
la construccion v la puesta en valor de los espacios feriantes con el soporte urbano ambiental
adecuado,

JUSTIFICACION

El gohierno departamental apuesta al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del
departamento lo que implica la elaboracion de proyectos sustentables e integrales, con innovacion
técnica y tecnologica e identidad propia. Se pretende una propuesta de mayor calidad técnica y
estética, que a la vez se convierta en un atractivo turistico para la generacion de riguezas, con el
debido cuidado del ambiente natural gue lo envuelve, logrando de esta manera la inclusion de los
grupos vulnerakhles con espiritu em prendedor,

CONCEPTOS

. ARG. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

COMUMNICACIONVISUAL: direccionada hacia los aspectos iconograficas y simbélicos que promocione la
identidac,

PRACTICIDAD: en el mantenimiento y manejo de los productos y de las casillas

DURABILIDAD: uso de materiales resistentes tradicionales nobles, que respondan a las condiciones
climéaticas y atmosféricas.

SEGURIDAD: en el manejo y proteccion de los usuarios y de los productos,

ECONOMI&: |as propuestas en cuanto a costo y disefio.

B.2 REQUERIMIENTOS GENERALES DEL PROYECTO

1.- Propuesta de disefio paisajistico ambiental:

1.1.- El area de emplazamiento y su entorno inmediato debe responder a criterios de una espacialidad
cualitativa, que integre de manera armoniosa la velocidad vertiginosa de la ruta con la comodidad de
la cliertela con adecuados espacios de maniobras y estacionamientos,

1.2.- Propuestas de calles alternativas de transito lento para maniobras, desplazamientos vy
estacionamientos, asi como desagiies pluviales y otros,

1.3.- La iluminacion debera cumplir un rol significativo que proporcione atraccién para los potenciales
clientes,

1.4.-La dotacién de mobiliarios propios para el usuario y la clientela,

1.5.- La sefialética cumple un rol sumamente importante por lo que deberd ser adecuada y
correspondida con los aspectos de comunicacion visual del conjunto.

1.6.-El cuidado y propuestas de mitigacion ambiental del drea de intervencion.

2.-Propuesta de disefio de los espacios fisicos funcionales de las casillas:

2.1.- Se ajuste a una tipologia de prototipo modular, replicable y a su vez de acople, con lenguaje
corporativo en armonia con el conjunto paisajistico ambiental.

2.2.- Las casillas deben proporcionar proteccion ante los agentes atmosféricos para los feriantes y su
clientela,

2.2.- Las casillas deben estar disefiadas de tal forma gue proporcione una exposicion visual atractiva y
a la vez de proteccion de los mismos,

2.3.- Los cerramientos de los locales deben brindar seguridad para evitar la descomposicion de los
productos, el robo y las alimafias.

2.4.- El disefio de las casillas deberd responder a requerimientos de orden funcional, técnico
constructivo, tecnolégico, formales y simbdlicos, de modo tal gue propicie un concepto de identidad
propia de los feriantes,

2.5.- La propuesta tecnoldgica debe reunir las condiciones de practicidad, durabilidad, resistencia y
seguridadtanto para los usuarios como para los productos,

2.6.- la propuesta debe ademéas contemplar los servicios higiénicos y espacios de descansos para la
clientela en armonia con el entorno paisajistico.

B.3 PROGRAMACION DEL PROYECTO DE INVERSION:

1.-TRABAJOS PREELIMINARES - RELEVAMIENT OS

1.1.- Relevamierto plan altimétrico geo-referenciado del area de intervencidn comprendida entre en
una longitud de un minimo de 400 metros hasta un méaximo de 1000 metros; y el ancho comprendido
en toda la franja de dominio del MOPC dela Ruta nacional N°1.-

. ARG. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

1.2.- Relevamiento delas condiciones de desagote de aguas pluviales

1.3.-Relevamiento del tendido eléctrico, de iluminacidn y de transformacdores,

1.4.- Relevamiento de los beneficiarios directos, con datos que proporcionen informacion
socioecondmica, cultural de los mismos.

1.5.- Relevamiento fotografico de conjunto

2. ANALISIS, DIAGNOSTICO Y RECOMENDACIONES

25k Socializacion del proyecto y de las ideas conjuntamente con la Gobernacidn de Misiones, v la
organizacion civil de los productores de San Antonio de Santa Rosa.

2.2 Productos ofertados y su comercializacién. -

2.4.-Socio-grama y organizacion para el funcionamiento y uso correcto de la inversion proyectada,
2.5.-Los permisos correspondientes con el MOPC, gestién conjunta conla Gobernacidn de Misiones.

2.6.- Licencia de Evaluacion de Impacto Ambiental.

2.7.-Reglamentaciones de uso

3.-PROPUESTA DE DISENO PAISAJISTICO AMBIENTAL DE CONJUNTO

3.1.- Zonificacién

3.2.-Circulaciones: vias de acceso, de salida, estacionamiento, calles paralelas y/o alternativas
3.4.-\egetacion

3.5.-Equipamientos

3.4.-Iluminacion

3.5.-Infraestructura: provision de agua, desaglies cloacales, y de redes de comunicacion

3.6.- Detalles constructivos de la infraestructura propuesta, calculos estructurales y deinstalaciones,
4.- PROPUESTAS DE DISENO ESPECIFICAS DE LOS ESPACIOS

4.1.- Casillas

4.2.- Espacios de recreacion,

4.3.- Mohiliarios: bancos, mesas, pérgolas, etc.

4.4.- Areas de depdsito Areas de exposicion y ventas

5.-PROPUESTA DE DISENIO GRAFICO PARA LA SENALECT ICA
5.1.-lconografia identitaria

5.2.- Carteles de informacion turistica

5.3.- Carteles de las casillas

5.4.- Carteles viales de seguridad

5.5.- Carteles para el lugar

5.6.- Equipamientos como recipientes para residuos,

6.- DETALLES CONSTRUCTIVOS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES
- Disefio detallado, uso, calculos, especificaciones

DETALLADAMENTE LOS TRABAIOS:

9.1.- Trabajos preliminares

9.2.- Desarrollo del proyecto paisajistico ambiental de conjurto
9.3.- Desarrollo de proyectos especificos

. ARG. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

9.4.- Desarrollo del proyecto de iconografia identitaria

9.5.- Especificaciones técnicas de cada trabajo

9.6.-Plan ambiental de mitigacion solicitada por la SEAM vy gestion para su aprobacion
3.7.-Elaboracion de computo métrico y presupuesto. -

Documentacion que debe constar de lo siguiente:

Relevamientos y propuesta general de conjunto

1.-planos de ubicacién y localizacion geo-referenciadas. Esc.- 1/5000({general), 1/500 (sectorizadas)

2.- plano altimétrico con curvas de nivel, planta y cortes longitudinales y transversales: Esc. 1/5000 las
plartas y cortes longitudinales en 1/5000 y las transversales en 1/500-200

3.- Planos de relevamientos fisico en planta, cortes y fachadas, con todo lo edificado, plantado,
instalaciones existentes, otros datos,

4.-Planos de |a propuesta del conjunto general y sectarizados. Planos Esc. 1: 1000 y 1/200

5.- Cortes transversales y longitudinales; fachadas de conjunto y sectorizados. Esc. 1/1000 y 1/200

6.- Perspectivas de conjunto, como minimo tres,

7.- Planos de instalaciones de la propuesta de conjurto; iluminacion, desagies pluviales e hidro-
sanitarias. Plartas, cortes yfachadas, detalles constructivos,

8.- Planos de infraestructura propuesta, calles alternativas, circulacion, banguinas, estacionamiento
otros; plantas, cortes y fachadas.

9.- Especificaciones técnicas, calculos.

10.- Computo métrico y presupuesto. -

11.- Licencia de Evaluacion de Impacto Ambiental en el caso en sea necesario.

. ARG. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNO URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

C. LOS ESPATOS FERIANTES

Feria popular de San Antonio
Santa Rosa — Misiones

En la Ruta Nacional N° 1, en
torno al Km. 239 y en un tramo
aproximado de 1.150 metros
lineales, los pobladores de la
Compaiiia San Antonio, del
Distrito de Santa  Rosa,
Departamento de Misiones han
emplazado casillas de precaria
construccién para la exhibicién
y venta de las cosechas de sus
huertas y sus mercancias de
producdén propia. La
costumbre se haido

afianzando a lo largo del tiempo y en la actualidad se instauré como una tradidén que cualifica a este
tramo de la ruta nacional N° 1

C.1LA LOCALIZACION

%
Z

Se trata de 21 Espacios Feriantes, que
seran construidos de la siguiente manera: 5
a) en el area de dominio vial se instalara el ; o T

area de exposicion y wventa, con la Ly
ChC

o N
J

correspondiente area de estacionamiento

y maniobra para los wvehiculos de los /

compradores ocasionales b) En el dominio 3 ] /@ r &
de cada i / = A‘ "~ /DH} s

21!

uno de los propietarios frentistas, se instalara, -en continuidad con el drea de exposiciény venta-, el
espacio de depdsito, que cuenta con zona de guardado y pileta de lavado. Toda la conexién de red
de agua corriente, desaglies de efluentes (aguas grises) yla alimentaddn de energia eléctrica estara
derivada y conectada con el dominio privado de cada vivienda frentista, sin afectar el drea de
dominio del M.O.P.C

ARQ. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirilo Gill 323 — TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY




PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

Desde el afio 1976, los
vecinos  frentistas de la
comunidad de San Antonio
del Distrito de Santa Rosa,
han instalado sus casillas
para la  produccion v
comercializacion  de  sus
productos.  El  incremerto
progresivo  de las ventas
hace necesaria la
implementacion de espacios
de acopio, elaboraciony

Comercializacion mas adecuados para los requerimientos actuales

A lo largo de la ruta y dentro de los limites del dominio de MOPC, los Espacios Feriartes estaran
precedisos por espacios establecidos para la maniobra y estacionamiento de vehiculos de los
eventuales clientes,

C2 RUTA NAC. N° 1 - KM. 239 — DEPARTAMENTO DE MISIONES

. ARG. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNO URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

c3 LA MARCA COMERCIAL

Esta propuesta integral para los Espacios
Feriantes de San Antonio considera, no
solamente el ordenamiento del territorio y
de los espacios de uso publico y privado sino
que tamhién aporta una “marca” con una
imagen adecuada para que la promocion de
los feriantes del lugar, ofrezca un servicio
eficiente y una apropiada comercializacion
de sus productos, con la implementacion de
una estrategia de venta atractiva y de
comunicacion adecuada.

Con esto se intenta, no solo estimular la
eficiencia comercial de la comunidad, con el
consecuente beneficio socio-econdmico sino
que, ademas, se pretende consolidar el
espiritu laborioso de los comités de
agricultores organizados e incertivar el
arraigo al lugar que les pertenece

. ARQ. PATRICIA BAHDOUU

* SANTA ROSA - MISIONES
Gobernacion de Misiones
PRODUCTOS FRESCOS DE
COSECHA Y PRODUCCION PROPIA )

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

C.4 LAARQUITECTURA

e trata de un espacio que comprende dos sub-espacios ubicados: a) en la Franja de Dominio de

M.O.P.C., en donde se sitla la zona de venta al plblico y la exposicion de productos y b) e drea

privada.
I Area de Dominlo Privado
@ ¢
o :
o8t
Tom
J =
PO R -"
——
s g
o m -
w93
‘m
Haa
Area de Dominio Privado
10,50
e e g Limite del Dominio
¥ cooonm du arwre G54 w e haas deMOPC.
PLANTA CASILLAS FERIANTES DE SAN ANTONIO
Ruta Nac. N° 1 - Distrito de Santa Rosa - Misiones

. ARG. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNO URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

5
ol

kS
ale

ALZAD O LATERAL

ALZAD O LATERAL

. ARG. PATRICIA BAHDOUU
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

2.72

CORTE TRANSVERSAL

C.5 EQUPAMIENTO CON DISERO ESPEQIAL

DETALLE MODULO 1
0 PINTURA SARK PLZASACH COMER WA

JRIERA OF 3« 1
fCrmLiane & Canss v (usTaaca.

JUGERA OF 2 x 17

COMLADA * CARAS ¥ LLETRADA

JMADEEA DE 39 ) X 45 O

COM PIITIA FARA PLZSRION COLOK MECAO

-

ESIANTES YO REIILLA
O WADERA DE 3° % | [

ARG
CRSTLLADA J AETRADS,

woa's

ESTANTES THO REIILA
€ MADERA BE 2 ¥ A1
65 CM LA,
CEPILLATIA ¥ ASETRAZA

WEla MpsssTERTE A
cow e

. ARG. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

DETALLE MODULO 2

CON FUNTLIA PRER FIZAREON (O(0H HEGHO.

oW

r 3 iam
CRPTLLATA ¥ LUSTRATIA

RAORRA O 7 0 ¥
CHALAD 4 TATAL
TN TRADY

RLEGA WEISKTINTE AL
PESD CON FREND o

RUSIA SESTRTINTE 61
B

AR % T v T
CEMLLAGA 4 TARRS  LURTRAD

DETALLE MODULO 3 MOSTRADOR

MESADA D MADERA
ey
o 3Em Sl v 10 o w AN
CERLLADA 1 LUSTRAGA.

ERTANTE GE MADIERA
FEINDO 119G REZALA
s 04

o TN VI 2 90 b e LAAGO
EEPLLADIA ¥ LURYI

MEARTA BF MADENA
Tonas

MADERA OF 3+ 1 "
CEAAOR & CARAS T TOm x5S w195 om b LARGD.
* ViueTRADA, CIPRLADA ¥ LUSTHALA
-
‘
DA RESISTINTE AL L
P3O CON FLERO X
1

PADARA D 1 & T
CRMLADE & CABAS
TiestABe

ESTAUTD DF MADRNA

PONDO TIND BEIILLA

WEIILA MERIDAS:
3 % 127 % 0 o oe LRGSO
CEPLLADA ¥ LLFTHALA,

ARQ. PATRICIA BAHDOUU .
- ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

< A

I sl

’ M

C. ESPECIFICACIONES TECNICAS CONSTRUCTIVAS

C1. GENERALIDADES

1. CONSID ERACIONES GENERALES
b. Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones técnicas, y
deberan ser previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.

. ARQ. PATRICIA BAHDOUU

Tte. Cnel Cirik Gill 323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY
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PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

C. Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion,
es decir ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
d. Para |la ejecucion de |os trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera, la mano de obra,

equipos y tecnologia necesarios para gjecutar las obras que se describen enlos planos, planillas de
obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales,

e. EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de
trabajos que aseguren |a correcta ejecucion dela obra.
f. EL CONTRATISTA, se encargara de la provisidn dela totalidad de los materiales a ser utilizados

en la obra, como asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos
contractuales.

g El inicio de obra corre diez dias a partir de la recepcion del anticipo para lo cual el Contratista
debera contar en obra el cronograma, los planos, el libro de obra y el cartel de obra ya instalado.

h. El 70% de los personales seran del lugar, pudiendo contratar obreros especializados en
instalaciones hidrosanitarios capacitados de otras zonas.

1.1. LIBRO DE OBRA

1 Alinicio dela obra la Contratista deberd abrir el libro de obra comespondiente que debera ser
completada periddicamente, en ella debera asentarse todas las consideraciones realizadas para la
ejecucion delos rubros y estaran refrendadas con las firmas correspondientes del fiscal de obrasy el
profesional residente. Al concluirse |a obra debera entregarse conjuntamente con los planos ylas
certificaciones. Ademas presentarainforme fotogréfico del antes y después, de los procesos por rubroy
dela obra terminada para el pagofinal correspondiente,

2 En el mismo constara cada fin de semana un recuento de los trabajos realizados hasta la fecha y
algln inconveniente que surja en el proceso a fin de dar solucion a los mismos una vez constituida la
fiscalizacion.

3 También se indicaran dias de lluvias y dias no trabajados.

4 Contra siempre en obra un nivel, cinta métrica, plomadas y otras herramientas necesarias para el
control y medicion correcta de la obra en gjecucion.

5 Contar con el cronograma de avance de obra al momento de la habilitacion del libro de obra.

1.2 ACTADEINICIO DE OBRA:

Para el acta de inicio de obra se procedera a la autorizacion correspondiente a los 10 dias corridos desde
el momento del pago del anticipo, para lo cual el contratista al momento de recibir el pago debera contar
y entregar a la Secretaria de Obras pUblicas de la Gobemacidn una copia autenticada de la péliza solicitada
por UOC, una copia del cronograma de avance de obra, los planos correspondientes de construccion, el
libro de obra en triplicado y enumerado para su aprobacion.

1.3. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

El cronograma aprobado segln contrato sera considerado para el control del avance de las obras, su
incumplimiento por trabajos serd notificado por Gnica vez vy al no obtener respuesta se procedera a la
multa cormrespondiente por los trabajos no ejecutados de los rubrosindicados en el cronograma,
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1.4. REGISTRO DE DiAS DE LLUVIAS

Constaran en libro de obra los dias de lluvia, y para la solicitud de prorroga de plazo a causa de lluvias la
Empresa debera presentarla solicitud con los datos meteorologicos oficiales de la DINAC, de la zona
afectada.

1.5 CARTEL DE OBRAS

EL CONTRATISTA debera contar con un |etrero de 2.00 x 1,50 m enla obra, Este letrero lo colocara EL
CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de Obras dentro de los 10 (diez) dias de iniciada la obra;
permanecera enla obra o en el lugar indicado, hasta que el Fiscal de Obras lo estime conveniente,

El letrero sera de chapa negra N2 24 con armazon de hierro galvanizado y pintado con esmalte
sintético,

OBERNACION

DEPARTAMENTOIDEMISIONE

CONSTRUCCIONES VARIAS EN DIFERENTES
CONTRATO | pyNTOS DEL DEPARTAMENTO DE MISIONES

OBRA B ‘
”EUWE’III:IZEEEWIV’:;EJANCIAMIENTO ' Ei ‘
GOBIERNO DEPARTAMENTAL:

Abog. DERLIS HERNAN MAIDANA

CONTRATISTA:

FISCALIZACION:

La altura a la que debe ser colocado el letrero sera de dos (1.2) metros, contando desde el nivel natural
del terreno hasta la parteinferior del letrero,

2.PREPARACION DE LA OBRA

a) Limpieza y preparacién delterreno

Previo al replanteo o marcacion de los edificios EL CONTRATISTA efectuara la limpieza del terreno de
malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere,

Si en el sitio hubiere arboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberan ser derribados y
sus raices extraidas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los arboles se

. ARQGQ. PATRICIA BAHDOUU

Tta. Cnel Cirila Gill 2323 - TEL 602 453 - ASUNCION - PARAGUAY

e
(18]

36



PROYECTO DE ESPACIOS FERIANTES Y DE SU ENTORNC URBANO-VIAL
RUTA NAC. N° 1 - KM.239 DISTRITO DE SANTA ROSA - MISIONES

protegera y se cuidard adecuadamente durante todo el tiempo gue duren las faenas. En caso de existir
construcciones precarias que deban demolerse debera presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberan ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, asi como
insectos, termitas, tacurdes, etc. EL CONTRATISTA debera eliminar del predio de la construccidn todos
los materiales provenientes de la limpieza y del destrongue de los drboles, guemandolos o empleando
cualguier método de eliminacion, antes de efectuar el replanteo.

b) Replanteo y Marcacion

EL CONTRATISTA hara el replanteo de la obra basandose en los puntos de referencia indicados en los
planos, sera responsable de la exactitud de las medidas y escuadrias,

EL CONTRATISTA suministrara por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se reguieran
para este trabajo.

EL CONTRATISTA se hara responsable de |a correcta marcacion de la obra y del cuidado y conservacion
de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizaran estacas de madera
de 2” x 3" y cabezales de 1" % 3” como minimo,

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos
correspondientes, EL CONTRATISTA procedera al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo
realizado por EL CONTRATISTA sera verificado por el Fiscal de Obras.

EL CONTRATISTA deberd revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error gque pudiere
perjudicar a la obra y/oterceros.

3. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA

a) Bxcavacion de cimientos

Los anchos y las profundidades de las zanjas seran de la misma medida de los cimientos que
contendran, especificados en los planos de cimentacion. De las excavaciones se quitaran las piedras,
troncos, basuras y cualguier otro material que por descomposicion pueda ocasionar hundimientos. Los
fondos seran uniformes y nivelados y deberan llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas
ahiertas, se procederad a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitira
rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles, No se realizard ninguna carga de cimiento sin
previa autorizacion escrita del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta

Se hara con piedra bruta tipo baséltica (se podra utilizar ademas rocas sedimentarias del tipo arenisca
que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais) colocada y trabada con mezcla 1:2:10
{cemento — cal — arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En
caso de gue esta cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de
Obras indicara la solucion del caso.

En el caso de las obras con estructura de H°A® estd prevista |a ejecucion de este rubro en los bordes
de galeria, como asi también en los casos que por la topografia del terreno exija la construccion de
muro de contencidn por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los
rellenos interiores. El CONTRATISTA deberd prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

4. MUROS DE NIVELACION
a)De0,30, b) De 0,45y c) De 0,60
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Serande ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento — cal — arena).

& paredes de elevacion de 0,30 corresponden muros de nivelacion de 0,45 y a los de 0,15 muros de
nivelacion de 0,30. Se deberan prever los pasos de cafierias de desagies a fin de evitar roturas
posteriores, En el caso delos pilares de 0,45 x 0,45 |a nivelacion sera de 0,60 x 0,60,

En este rubro debera preverse el revogue y pintado del mismo segin lo indigue el Fiscal de Obras,
como asi tamhién debera preverse en el mismo la ejecucion de gradas en los lugares gue asi lo
reguieran.

5. RELLENOS Y APISONADOS INT ERIORES

Los rellenos y apisonados se haran por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectacion
adecuada. La Ultima capa de 0,20 m. se hara con "tierra gorda” y arena gruesa, en proporcion del 50%;
sobre ésta capa se asentard el contrapiso.

Para efectuar estos rellenos podré utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para cimientos, Si
faltase material para relleno se podra:

- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado
por el Fiscal de Obras,

- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no debera contener raices, basuras o cualquier material que
por descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra
arcillosa en |a Ultima capa de compactacion aunque ésta provenga de la excavacion para cimiento,

7. AMIENTO DEHORMIGON ARMAD O

Los anchos de los cimientos seran de 60 cm, una altura de 25 cm y una profundidad de excavacion de
50-60 cm. con armaduras de @ 8 ¢/15-60.-a lo ancho y armaduras corridas

longitudinalmente (distribucion) de 3 @8mm cada 27.5cm

La cimentacion se hard con Hormigdn (Cemento-Arena lavada-Triturada 1Y), con una

dosificacion de 1:2:4 . Esta dosificacion se utilizara con el Hormigon Armado.

La excavacionira sellada con una mezcla de cemento-arena (1:3) con 5 mm de espesor.

La Piedra triturada con granulometria IV, serd baséltica y la arena lavada serd de rio, libre de restos
organicos, el Cemento podra ser deltipo |, el Puzzolanico (PZ) o el Compuesto.-

De las excavaciones se quitaran las piedras, troncos, basuras y cualguier otro material gue por
descomposicion, pueda ocasionar hundimiento. Los fondos seran uniformes y nivelados, y deberan
llegar a tierra firme, Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procedera a limpiarlas de lodos y capas
blandas antes de cargarlas. No se permitira rellenos de las zanjas encaso de errores de niveles.

Si ésta cimentacion debiera modificarse por problemas imprevistos del terreno, el Supervisor de Obras
indicara |a solucion del caso.

Enlos lugares en que esta zapata corrida servira de apoyo a los pilares de H°A® de 020 x

025 m. se deberd reforzar la base con armaduras de 3@10 de 1,00 m. Estos pilares construidos en las
esguinas delas aulas con armaduras 412 y estribos @ del ¢/ 20

7.1 Armaduras

Proteccion del material

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su
colocacion en la obra, deberd estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras
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substancias extrafias. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nacivas,
escamas sueltas y polvos que puedan ser facilmente removibles, debera ser limpiado por el método
més adecuado si asi loindica el Fiscal de Obras,

7.2 Corte y doblado

El doblado de las barras de ammaduras debera gjecutarse en frio en la forma indicada en los planos, y
salvo otra indicacion o autorizacion, el doblado se efectuard de acuerdo con los resultados que a
continuacion se indican: los estribos y las barras de amarre deberan ser doblados alrededor de un
perno cuyos diametros no deberan ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las
barras a 6 (seis) veces el espesor minimo, con excepcion de las barras mas gruesas que 1 (una)
pulgada, en cuyo caso, el doblado deberd efectuarse alrededor de un perno de didmetro igual a 8
{ocho) veces el diametrode la barra.

7.3 Colocacion y fijacién

Todos los aceros para armaduras deberan ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en
los planos y firmemente sostenidos durante la colocacion y el asentamiento del hormigan. Los
empalmes o uniones deberan ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras
deberan ser amarradas en todas las intersecciones. Para evitar el contacto de las armaduras con el
encofrado, deberan ser separados por blogues de morteros.

La substitucion de varillas de seccion o diametro difererte serd permitida solamerte con la
autorizacion especifica del Fiscal de Obras,

Todas las varillas deberan tener una extension de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm 2.

7.4 Agregados

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con el
dimensionamiento del desaglie necesario para obtener un hormigon cuya resistencia a los 28 dias sera
de 210 Kg./cm2. Ellos seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la
forma aprobada por el Fiscal de Obras.

7.5 Mezclado del Hormigon

El hormigonado serd mezclado mecanicamente en el lugar de su aplicacion. El hormigén debera ser
completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad vy tipo que permita la obtencidn de
una distribucién uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano sera
permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea
otorgado, las operaciones de mezclado deberan efectuarse cuidando gue la distribucion de los
materiales sea en toda la masa. El mezclado deberd ser continuado hasta que se obtenga una mezcla
homogénea con la consistencia requerida, Las cargas de mezclado manual no deberan exceder el
volumen de 250 litros,

7.6 Colocacion del Hormigén

Todo el hormigén debera ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los
casos, dentro de los 30minutos luego del mezclado, excepto cuando el Fiscal de Obras autorice
proceder de otra manera,
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Debers tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigén debera tener la
consistencia necesaria para no escurrir, asi también debera ser suficientemente trabajable para
rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigdn, durante e inmediatamente luego de su
colocacion deberd ser bien compacto. Para ello, se proveera la suficiente cantidad de varillas azadones
y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la
formacion de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se debera
efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o
azadones,

El empleo de vibradores estara supeditado a la aprobacion del Fiscal de Obras. El hormigon debera ser
colocado en forma continua a lo largo de cada seccidn dela estructura o entre las juntas indicadas.

7.7 Curado del Hormigén

Las superficies del hormigdn expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro,
deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o
con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente Si las superficies no fueron
protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberan ser humedecidas por regado o por chorros
de agua. El curado deberd continuarse por un periodo de tiempo no menor de 7 (siete) dias luego dela
colocacion del hormigan. Segin lo indigue el Fiscal de Obras otras medidas de precaucion deberan ser
adoptadas para asegurar el normal desarrollo dela resistencia,

8. AISLACON HORIZONTAL DE MUROS Cf ASFALTO

a) Horizontal

En todos los muros de elevacion sobrela segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso
terminado, se colocaran capas aisladoras que consisten en un revogue de 1 cm, de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento arena).

Una vez seca |la capa de revogque, se aplicara 2 capas de asfalto caliente sin adicion de ningin tipo de
aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras
de aire.

9. MUROS DE ELEVACION

Observacion: Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos
comunes de primera calidad o semiprensados veteados,

Todo tipo de mamposteria, respondera exactamente alas indicaciones detalladas en los planos. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de
plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara reshalar a mano en el lecho del mortero,
apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazon
y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos arte si y sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel
en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la
alhafileria.

Los muros deben construirse bien aplomados y en el caso particular de las instituciones educativas los
muros exteriores son por lo general vistos, razon por la cual es importante previo a la ejecucion de
estos muros, en los 4 esqguineros colocar reglas de madera o metélicas donde se deben marcar la
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altura de las hiladas cuidando gue las rendijas no sean superiores a 1.5 cm. esto permite llegar
correctamente a los niveles de antepecho y altura de apoyo de tirantes del techo. La mezcla debe
prepararse conla dosificacion 1 2: 10 {cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacion y
no debe prepararse mas de |a cantidad necesaria a ser utilizada en el proceso de su ejecucidn. Todo
mortero que ya se endurecid o fragud no debe usarse, especialmente si tiene cemento,

En los muros de elevacion por debajo de los antepechos de ventana y alo largo del muro debera llevar
2 varillas del @8 en dos hiladas con mescla 1-3.

10. REVOQUES.

a) Interior y exterior de muros a una capa

Los muros interiores se revocaran a 1 (una) capa con mezcla 1:3{cemento-cal-arena lavada). Antes de
su realizacidn, éstos deberan mojarse abundantemente, Todo revoque terminado no serd de espesor
mayor a 1,5 cm. y serd perfectamerte liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni
rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. Los revogues deberan tener un aspecto uniforme
una vez concluidos. La mezcla para revogque serd hecha con arena tamizada y cal colada.

b) BExterior de muros a una capa con hidréfugo
Los muros se revocaran a una capa con mezcla 1:4:16 {cemento-cal-arena), con adicidn especial de
“ceresita” en porcentaje adecuado.

11. CONTRAPISO DEHORMIGON DE CASCOTES

a) Para Alisadas de cemento llaneada

Los contrapisos seran de hormigon de cascotes conmezcla 1:6 (cemento — arena) y doce (12) partes de
cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra tener un espesor inferior a
los 10 cm., dehiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningdn caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla, El contrapiso ird asentado sobre el terreno
natural, el cual debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

La superficie del contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado detal manera que para la terminacion
del piso con alisada de cemento no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningin otro material
queno sea lamezcla correspondiente para su colocacion.

Para el interior de los bafios se hara con hormigén pobre y no se permitira el uso de cal en la mezcla. ¥
de ser comprobada tal situacion, se procedera al levantamiento total por cuenta del CONSTRATISTA.
El hormigdn de cascotes debera ser preparado a maguina.

En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores,
etc, el contrapiso ya debera prever las pendientes.

12. PINTURAS

Antes de gjecutar el rubro, se procederd a la limpieza total de la superficie a ser pintada.

Los defectos que pudieran presentar las paredes seran corregidos antes de proceder a pintarlas y los
trabajos se retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pintura espesa
para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara las precauciones indispensables a
fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura gue pudieran afectarlos.
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La Gltima mano de pintura se dard después de que todos los otros gremios que intervengan en la
construccion, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a)De pilares revocados a la cal:
Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal,

T
b) De aberturas de madera: ;‘ 732’5
Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), iran pintadas a dos manos con aceite de lino
triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. 2ntes de la pintura deberd limpiarse de polvo

y resina toda la madera.

Las puertas para boxes de SSHH deberan ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos

manos finales con pintura esmalte sintético color marrén caoba brillante,

¢) De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pirtura a la cal, deberan ser tratados con 2
manos de pintura al agua (latex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podra utilizar
un color més oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, v arriba de las
mismas, se podra utilizar el mismo color claro que dentro de las aulas.

d) De aberturas metalicas:

Antes de pintar se procedera a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc.

Iran pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zingc, a dos manos, la primera antes de su
colocacion y la segunda después de la misma. Sobre esta Ultima mano de pintura articorrosiva se
pintara con dos manos de pintura sintética color marron caoba mate.

Se toma como area solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de
todos los tipos de aberturas metélicas.

j) De maderamen en general:
El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) serd pintado con tres manos de aceite de
lino, una primera mano a la colocacion del maderamen y dos manos de terminacion, con harniz
sintético esmaltado color cedro. Serd importarte la aplicacion de pintura preventiva agroguimica para
combate de termitas u otros insectos parasitos. Merece especial atencion las partes de madera
escondida en la mamposteria,

13. INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACT OS ELECTRICOS.

13.1 GENERALIDADES.

a.  EstaInstalacion Eléctrica comprende la ejecucion de todos |os trabajos; provision de los
materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminacion dela obra,

h. Enel caso particular de las intervenciones que serdn ejecutadas en este Proyecto y/o
abastecimientos de agua debera preverse la alimentacion de dichas instalaciones hasta el tablero
general y deberd presupuestarse dentro del Rubro de Instalacién Eléctrica.

a. Lasinstalaciones se haran en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE,
tanto de Media como de Baja Tension, utilizando os materiales adecuados.
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